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Brillantante per forni autopulenti a base acida

Descrizione
Suma Auto Oven Rinse D9.11 è un brillantante acido concentrato a schiuma frenata
per forni muniti di sistema autopulente.

Caratteristiche principali
Suma Auto Oven Rinse D9.11 è un brillantante acido concentrato appositamente
formulato per l’utilizzo nei forni con sistema autopulente. Il prodotto contiene
tensioattivi a bassa schiuma per una asciugatura rapida e senza aloni. Contiene inoltre
sostanze per il controllo della durezza dell’acqua che prevengono la formazione di
incrostazioni calcaree.

Benefici
•   Assicura una rapida asciugatura della camera di cottura
•   Rende le superfici brillanti e senza aloni
•   Previene le incrostazioni calcaree grazie alla presenza di sostanze che controllano la

durezza dell’acqua

Modalità d'uso
Suma Auto Oven Rinse D9.11 viene dosato automaticamente attraverso
apparecchiature di dosaggio integrate. Il livello di dosaggio è determinato dal
programma di lavaggio del forno.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: liquido verde chiaro
pH (tal quale): 2,5
Peso specifico: 1,00
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il
prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Compatibilità prodotto
Nelle condizioni d'uso raccomandate, Suma Auto Oven Rinse D9.11 è adatto all'uso sulla maggior parte dei materiali comunemente
presenti nei forni. Il prodotto puro è corrosivo su superfici in metalli dolci quali ottone e rame. Si raccomanda di verificare le
raccomandazioni d’uso riportate sul manuale di fabbricazione del costruttore prima di utilizzare il prodotto.
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