Good Sense Service Plaque

Neutralizzante di odori

Descrizione

Neutralizzatore di odori. Si basa su una tecnologia innovativa che neutralizza i cattivi
odori alla fonte e lascia una fresca fragranza di pulito. Good Sense Spring Plaque
sfrutta lo spostamento dell'aria dei sistemi di aria condizionata per veicolare gli agenti
neutralizzanti. Good Sense Spring Plaque, per trattare grandi ambienti centralizzati

Caratteristiche principali

e Elimina i cattivi odori alla fonte

e Gli principi attivi nel gel vengono rilasciati lentamente nell'aria e veicolati dai circuiti
di aerazione

e Efficace fino a 90 giorni

e Efficace contro un’'ampia gamma di odori (tabacco, muffa, cloro, )

* Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing
Technology (O.N.T.)

Benefici

¢ Elimina efficacemente gli odori senza mascherarli

¢ Latecnologia O.N.T. distrugge chimicamente i cattivi odori, aumentando
lapercezione della fragranza

¢ Lascia negli ambienti un fresco profumo di pulito

e Silenzioso e invisibile

Modalita d'uso

1. Caricare i sistemi di climatizzazione con il prodotto Good Sense Plaque.

2. Il sistema di climatizzazione veicola la diffusione del prodotto.

3. Regola il livello di intensita di diffusione del prodotto durante una fase di test nelle
prime 2 settimane.

4, L'odore del prodotto si stabilizzerd entro 48 ore dall'installazione iniziale.

5. Sostituire il prodotto ogni 10 settimane.

Dosaggi consigliati:

Dosaggi: 1 Good Sense Spring Plaque, per trattare 3000-5000mq

Per i sistemi di aria condizionata centralizzati si suggerisce l'uso di Good Sense Plaque
con l'apposito Rack.

La quantita di Good Sense Plaque dipende dal volume di aria da trattare.

Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati.



Good Sense Service Plaque

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: solido gelatinoso giallo oro

Odore: Fresca fragranza

pH (tal quale): N/A

Peso specifico: 1.00 g/cm’

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per 'utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il
prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Informazioni ambientali
I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformita al Regolamento Europeo EC 648/2004.

Formati disponibili
Good Sense Service Plaque ¢ disponibile nella fragranza Spring. Ogni confezione contiene un pezzo.

Accessori disponibili: Good Sense Rack Mono-plate: alloggia 1 plaque (Fino a 3 impilabili)

Good Sense Rack Multi-plate:alloggia da 3 a 6 plaques
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