
TJontec 300 J-flex F4c

Detergente neutro a bassa schiuma in formato J-flex®

Descriz ione

Detergente neutro a bassa schiuma specifico per tutti i pavimenti duri, resistenti all’acqua. Ideale per l’utilizzo su 

pavimenti protetti con cere metallizzate con macchine lavasciuga.

Caratteristiche principali

pH-neutro

Combinazione di diversi tipi di tensioattivi

Incorpora la tecnologia O.N.T. (Odor Neutralising Technology) per la neutralizzazione dei cattivi odori

Bassa schiuma, agisce e asciuga velocemente

Benefici

Adatto per tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all’acqua

Eccellenti costi in uso grazie alla sua elevata efficacia a bassi dosaggi

Asciuga velocemente senza lasciare striature

Elimina le molecole del cattivo odore, lasciando una fresca e gradevole profumazione nell’ambiente

Indicato per l’uso in lavasciuga, macchine monospazzola e per il lavaggio con mop

Modalità d'uso

Il sistema di diluizione J-flex fornisce un dosaggio controllato per entrambi tipi di diluzione, alta o bassa.

Lavaggio con mop: Diluire il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione, lasciar agire se

necessario e rimuovere la soluzione sporca.

Con lavasciuga: Diluire il prodotto in un serbatoio riempito con acqua di una macchina lavasciuga, applicare la

soluzione, lavare e rimuovere la soluzione sporca. Per sporco pesante utilizzare il metodo indiretto e consentire

un adeguato tempo di contatto.

Dosaggi consigliati*

Dosaggio per lavaggio manuale (mop/secchio): 0,2% (150 secchi da 5L)

Dosaggio per lavaggio macchina: 0,2% (75 serbatoi da 10L)

Il corretto dosaggio riduce i costi e minimizza l’impatto ambientale.

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il

supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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TJontec 300 J-flex F4c

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido verde

pH (tal quale): ~ 8

pH (in uso): ~ 8

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare su pavimenti sensibili all’acqua come legno non sigillato e sughero.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili, in conformità ai requisiti del Regolamento UE sui detergenti, CE 648/2004.
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