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*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati.

Lavaincera polivalente per la protezione e la
manutenzione dei pavimenti

Descrizione
Lavaincera a base di polimeri in grado di lasciare un durevole strato protettivo e di
assicurare elevate performance di pulizia. Usato puro protegge e dona una lucentezza
brillante e duratura a tutti i tipi di pavimenti. Usato diluito ripristina la lucentezza
originale dei pavimenti ed assicura una facile rimozione dello sporco.

Caratteristiche principali
•   Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti, resilienti e non, con mop e con lavasciuga
•   Coefficiente di attrito ottimizzato, utilizzo sicuro anche in luoghi di grande

passaggio
•   Applicazione versatile
•   Il film polimerico di protezione viene rinforzato ad ogni ulteriore applicazione

Benefici
•   Film chiaro e trasparente che preserva la bellezza originale dei pavimenti senza

ingiallire
•   Elevata resistente al traffico ed allo sporco
•   Lucidabile per una maggiore brillantezza
•   Può essere usato puro per la protezione e/o diluito per la manutenzione su tutti i

pavimenti resistenti all'acqua e duri
•   Ideale per l'applicazione con mop, ma adatto anche per l'uso in lavasciuga
•   Ad ogni applicazione si forma il build up del film protettivo che ne facilità

l'applicazione

Modalità d'uso
Trattamento iniziale:
1.  Diluire il prodotto (se necessario) ed applicare uniformemente con un mop o uno

spandicera.
2.  Lasciare asciugare.
3.  Applicare stratti addizionali se necessario.
4.  Lucidare per una maggiore brillantezza.

Lavaggio con lavasciuga:
1.  Diluire il prodotto nel serbatoio pieno d'acqua.
2.  Pulire il pavimento.
3.  Lasciare asciugare.

Lavaggio con il mop:
1.  Diluire il prodotto in un secchio riempito con acqua e applicare la soluzione.
2.  Pulire il pavimento.
3.  Lasciare asciugare.
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Dosaggi consigliati:
TASKI Jontec Extra deve essere diluito.
Dosaggio nel secchio : 50 ml (1%) in 5L di acqua (massimo 4%)
Dosaggio trattamento iniziale : 50%
Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e minimizzano l'impatto ambientale.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: liquido lattiginoso bianco
pH (tal quale): 8.4
pH (in uso): 8.4
Peso specifico: 1.028 g/cm³
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei
contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.
Per esclusivo uso professionale. Non conservare in temperature inferiori a 5°C. Se utilizzato con una lavasciuga,  è importante risciacquare
la macchina dopo l'uso per evitare ostruzioni della lavasciuga.
Prediligere TASKI Jontec Combi per l'utilizzo in lavasciuga.

Compatibilità prodotto
Non diliure o miscelare con altri prodotti. Non utilizzare sui pavimenti sensibili all'acqua, ad esempio legno non sigillato e sughero. A
seconda del tipo e della quantità di sporco, utilizzare TASKI Jontec Forward per pulizia intermedia.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con le direttive europee 73/404/EEC e 73/405/EEC e loro
successive rettifiche.
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