
TSani Clonet Pur-Eco W4f

Disincrostante per WC e Orinatoi. Conforme ai requisiti
CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descriz ione

Disincrostante per WC e Orinatoi pronto all'uso, ideale per la rimozione di sporco e calcare

Caratteristiche principali

Efficace ed efficiente miscela di acido citrico

Ideale viscosità per un'ottimale adesione

Collo di bottiglia angolato

Soddisfa i criteri della normativa  EU-Flower

Fresca fragranza comune a tutta la gamma Pur-Eco

Benefici

Dissolve velocemente i depositi di sporco e di calcare

Azione lunga e duratura sulle superfici verticali e inclinate

Raggiunge facilmente le aree nascoste come i bordi del wc

Lascia un piacevole profumo al lime in tutte le aree pulite

Modalità d'uso

Un appropriato dosaggio riduce i costi e minimizza l’impatto ambientale.

© A.I.S.E

Dosaggi consigliati

Prodotto pronto all'uso, utilizzare puro.

scorre e dove esce l'acqua.

2. Lasciare agire per 5-10 minuti.

3. Strofinare con spazzolino e far scorrere l’acqua per risciacquare.

4. Aumentare il tempo di contatto (fino a 1-2 ore) in caso di depositi di calcare ostinati.

Applicazione

1. Far scorrere l'acqua del wc/orinatoio e applicare il prodotto sotto il bordo, attorno alla tazza, sulle parti dove



TSani Clonet Pur-Eco W4f

Caratteristiche tecniche

pH (tal quale): ~ 2

pH (in uso): ~ 1.9

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non miscelare il prodotto con prodotti a base di cloro e non usare su superfici sensibili agli acidi (e.g. marmo, superfici smaltate, fughe).

Rimuovere immediatamente ogni goccia o schizzo dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente con acqua. Può essere utilizzato su porcellane integre e 

sanitari in ceramica. Testare la compatibilità del materiale  prima dell’utilizzo.

Informazioni ambientali

TASKI Sani Clonet Pur-Eco rispetta i criteri previsti dalle normative Europee EU Ecolabel, con numero di registrazione D K / 0 2 0 / 0 0 6

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili  in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

 

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario: 

Etichettatura ambientale Ecolabel EU

Formati disponibili

Codice prodotto Descrizione prodotto Formato
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