
TJontec Tensol ID F3d

Detergente manutentore per pavimenti per IntelliDose

Descriz ione

Detergente manutentore, non lascia accumuli di film. Ideale per la pulizia e manutenzione di pavimenti duri protetti 

e non protetti. Rende il pavimento resistente agli attriti e allo sporco. Disponibile in cartucce monomateriale 

completamente riciclabili.

Caratteristiche principali

Formulazione bilanciata basata su ingredienti solubili in acqua

A bassa schiuma

Contiene un additivo lucidante

Versatile nell’applicazione

Evita la stratificazione

Fresca fragranza con ONT (tecnologia neutralizzante degli odori)

Benefici

Ideale per pavimentazioni pretrattate con resine poliuretaniche

Pulisce e deterge senza generare accumuli di film, lasciando la superficie resistente agli attriti e allo sporco

Ideale per uso in lavasciuga

L’ingrediente lucidante facilita la spolveratura

Adatto anche per la spolveratura ad umido (rimozione dello sporco) o per lo spray cleaning con monospazzola

Lascia una piacevole fragranza nell’aria, distrugge i cattivi odori alla fonte.

Può essere usato su pavimenti in ambienti sportivi senza rischi di  scivolamento

Modalità d'uso

TASKI Jontec Tensol  è disponibile in cartuccie 1,8 L progettate per l'utilizzo con IntelliDose; il sitema di dosaggio 

automatico del chimico delle lavasciuga pavimenti TASKI di Diversey.

Agganciare la cartuccia al dispositivo IntelliDose

Selezionare il dosaggio desiderato

Riempire il serbatoio della lavasciuga con acqua e iniziare le operazioni di pulizia

Quando vuota, sostituire la cartuccia

Per le istruzioni su come inserire la cartuccia nel dispositivo, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo TASKI 

IntelliDose.

Lavasciuga: Dosare il prodotto nel serbatoio pieno d’acqua, applicare la soluzione e rimuovere la soluzione sporca.

Dosaggi consigliati*

Per maggiori informazioni relative al sistema di dosaggio, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del sistema di 

diluizione TASKI IntelliDose. 

Il dosaggio dovrebbe essere settato ad una concentrazione dello 0.2%, 0.3% or 0.5%.

Il corretto dosaggio riduce i costi e minimizza l’impatto ambientale

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il

supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.
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TJontec Tensol ID F3d

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido, da incolore a giallo chiaro

pH (tal quale): ~ 9

pH (in uso): ~ 9

Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 0.97

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l ’utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. 

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non usare su pavimenti sensibili all’acqua come per esempio legno non sigillato e sughero.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

La cartuccia e l'etichetta dell'imballaggio primario del prodotto sono completamente riciclabil
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