
c Profi forte   36C1

Detergente liquido strutturato per capi molto sporchi
e per acque dure

Descrizione
Clax Profi forte è un detergente liquido concentrato particolarmente adatto al lavaggio
di tovagliato, biancheria d’albergo e d’ospedale. Il prodotto è stato sviluppato sia per il
dosaggio automatico sia per il dosaggio manuale e può essere utilizzato anche con
acqua dura a temperature che variano dai 50°C ai 90°C. Clax Profi forte è adatto per il
lavaggio di tessuti in cotone e poliestere-cotone.

Caratteristiche principali
Clax Profi forte è costituito da un’efficace miscela di tensioattivi, sequestranti della
durezza dell’acqua, antiridepositanti e agenti anti-corrosivi. La qualità dei sequestranti
utilizzati evita la precipitazione dei sali di calcio sulla biancheria che provocherebbe  un
peggioramento del punto di bianco. In aggiunta agli altri ingredienti vi sono anti-
ridepositanti e anti-incrostanti nel prodotto. La presenza di una miscela di tensioattivi
non ionici ed anionici garantisce un’ottima rimozione dello sporco grasso/olio. Clax
Profi forte contiene silicati, che agiscono come agenti anti corrosivi e rappresentano
una sorgente di alcalinità e candeggianti ottici che assicurano un ottimo punto di
bianco. Clax Profi forte è un detergente che può essere usato senza aggiunta di
additivi. Combinato con un prodotto candeggiante, offre un sistema che assicura
buoni risultati nei lavaggi di tovagliato, biancheria di albergo, case di cura ed ospedale.

Benefici
•   Eccellenti risultati su tutti i tipi di sporco
•   Sospende lo sporco particellare nella soluzione lavante evitando l’ingrigimento della

biancheria
•   Assicura un ottimo punto di bianco
•   Ridona la morbidezza della biancheria
•   Previene la corrosione della macchina
•   Buon controllo della schiuma in situazione di acqua dolce e ad alte temperature

Modalità d'uso
I dosaggi sono dipendenti dalle classificazioni di lavaggio
Dosaggi raccomandati
ml/kg
Acqua dolce (<15°F)  8-13
Acqua media (16-25°F)  13-17
Acqua dura (>25°F)  17-25
Per ottenere i migliori risultati:
1. Separare articoli poliestere cotone dal resto delle classificazioni e
lavare separatamente
2. Cernere la biancheria secondo la classificazione: leggero, medio e molto sporco
3. Separare i tessuti bianchi dai colorati

*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati.
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Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido cremoso bianco/giallo
pH (soluzione all’1%): 12
Peso specifico (20°C): 1,17
Viscosità (mPa.s;25°C): 525
Alcalinità totale (%Na2O:pH 3.6): 9,5
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il
prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.
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